
 

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Nr ref. 51011022 NIEBIESKI BANDAŻ PIANKOWY  

SOFT FOAM BANDAGE BLUE 3 CM X 4,5 M 
 

1 OPIS OGÓLNY PRODUKTU 
 

2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU 

Zawartość opakowania jednostkowego 
 

Produkt/Materiał Liczba      Wymiary (szer. x dł.  mm) 
Bandaż Soft Foam zapakowany w pudełko tekturowe 4,5 m Bandaż: 30 x 4500 

Materiał 
Bandaż: Niebieska pianka poliuretanowa bez domieszki lateksu.  

Pudełko: Pudełko tekturowe z nadrukiem. 

 

Okres przechowywania: 5 lat od daty produkcji 

 

3 INFORMACJE NA TEMAT TRANSPORTU 
 

 CU SKU Paleta 

GTIN: 7310610028015 7310800028344 7312020029088 

Zawartość: 1 rolka 18 CU 10 SKU/warstwa x 8 warstw 

Wymiary (szer. x dł. 
x wys. mm): 

117 x 34 x 115 334 x 245 x 130 
1200 x 800 x 1160 (w 
opakowaniu) 
1150 x 720 x 1016 (bez 
opakowania) 

Waga brutto: 41 g 888 g 96 kg 

Materiał 
opakowaniowy: 

Tektura 17 g Tektura falista 150 g - 
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Opis 
Bandaż piankowy Cederroth w kolorze niebieskim jest elastycznym, samoprzylepnym 
bandażem wykonanym z pianki poliuretanowej bez domieszki lateksu. Bandaż jest 
zabezpieczony papierem z dwóch stron i zapakowany w tekturowe pudełko z funkcją 
dozownika. Opatrunek jest przeznaczony do opatrywania niewielkich ran. Opatrunek 
jest przyjazny dla skóry i pozwala na dopływ powietrza. Bandaż nie przykleja się do 
rany ani skóry oraz pozostaje na swoim miejscu również po zanurzeniu w wodzie. 
Opatrunek można stosować w połączeniu z maściami lub kremami. Kolor niebieski 
sprawia, że bandaż jest dobrze widoczny - nadaje się do zastosowań np. w przemyśle 
spożywczym. 
Produkt jednorazowego użycia. 
Jako wyrób medyczny posiada oznakowanie CE, klasa I. 

Warunki przechowywania 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Do momentu 
użycia produkty należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu 
w celu zapewnienia maksymalnej ochrony. 

 


